
 

                                                                                                                                                                               

 

COMPRESSORES AR CONDICIONADO 
 

 

Potência Frigorifica a 50 Hz (Watts) 
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Preço 

R 22 

CECOMAF 

AE5470E 13,2 5/8 C F 207 769 1000 1268 1716 1911  1445 F 184,00 

AJ5510F 18,6 7/8 C F 271 922 1297 1728 2447 2758  2038 F 235,00 

AJ5512E 21,7 1 C F 258 1254 1662 2130 2909 3246  2445 F 235,00 

AJ5513E 24,2 1 1/4 C F 271 1468 1893 2386 3213 3572  2709 F 241,00 

AJ5515E 25,95 1 1/4 C F 271 1680 2169 2722 3631 4020  3071 F 253,00 

AJ5518E 32,7 1 1/2 C F 282 2204 2771 3436 4563 5056  3861 F 268,00 

AJ5519E 34,45 1 5/8 C F 282 2313 2894 3587 4779 5305  4038 F 283,00 

FH5524E 43,9 2 C F 330 2484 3309 4279 5929 6652  4961 F 426,00 

FH5528F 49 2 1/4 C F 330 2914 3852 4950 6811 7625  5710 F 431,00 

TFH5528 49 2 1/4 C F 330 2914 3852 4950 6811 7625  5710 T 495,00 

FH5532E 53,08 2 1/2 C F 344 3303 4327 5540 7619 8534  6386 F 445,00 

TFH5532 53,08 2 1/2 C F 344 3303 4327 5540 7619 8534  6386 T 464,00 

FH5538F 67,5 2 3/4 C F 344 4146 5384 6848 9353 10454  7853 F 480,00 

TFH5538 67,5 2 3/4 C F 344 4146 5384 6848 9353 10454  7853 T 480,00 

 (1) Modelo com tubos e/ou rosca. Para modelos com válvulas há que adicionar ao preço indicado o valor dos conjuntos de válvulas  
  

ROTATIVOS 

CECOMAF 

RK5480E 11,4 5/8 C F 280 1008 1223 1480 1926 2123  1637 F 242,00 

RK5490E 12,9 3/4 C F 280 1175 1414 1704 2208 2431  1879 F 242,00 

RK5510E 14,6 7/8 C F 290 1280 1589 1938 2508 2752  2139 F 244,00 

RK5512E 16,3 1 C F 290 1481 1779 2140 2771 3052  2358 F 245,00 

RK5513E 18,1 1 1/4 C F 312 1622 1972 2386 3090 3398  2631 F 251,00 

RK5515E 21,4 1 1/4 C F 312 1860 2276 2766 3601 3967  3062 F 263,00 

RK5518E 24,4 1 1/2 C F 312 2166 2668 3242 4196 4607  3577 F 279,00 

 
 

 
Configuração: PSC(Protector e Condensador Permanente) 
Potência Frigorifica: Temp. Cond. = 54.5ºC / Temp. Ambiente = 32ºC/Temp. Asp. = +11K   Tensão: F= 198-264 V/T= 340-440 V 
Arrefecimento: N – Ventilação Natural / F – Ventilação Forçada 
 

 
 

 



 

                                                                                      
 
 
 

COMPRESSORES HERMÉTICOS DE MÉDIA / ALTA PRESSÃO   
 
 

Potência Frigorifica a 50 Hz (Watts) 
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Preço 

 

R 22 

CECOMAF 

AEZ4425E 4,5 1/5 C/V   192 256 329 413 553 728 467 F 111,00 

AEZ4430E 5,7 1/4 C/V   255 336 430 538 718 945 607 F 117,00 

AEZ4440E 7,55 1/3 C/V   362 464 588 733 980 1298 828 F 137,00 

AEZ9440T 7,55 1/3 C/V 222 280 362 464 588 733 980 1298 828 F 162,00 

CAE9450T 9,4 3/8 C/V 256 325 426 554 710 896 1212 1623 1020 F 192,00 

CAE9460T 11,3 1/2 C/V 324 423 553 715 909 1134 1514 2000 1280 F 196,00 

CAJ9480T 15,2 5/8 C/V 461 603 786 1011 1278 1586 2103 2761 1781 F 312,00 

TAJ9480T 15,2 5/8 C/V 461 603 786 1011 1278 1586 2103 2761 1781 T 312,00 

CAJ9510T 18,3 3/4 C/V 545 728 956 1229 1547 1909 2510 3266 2131 F 329,00 

TAJ9510T 18,3 3/4 C/V 545 728 956 1229 1547 1909 2510 3266 2131 T 333,00 

CAJ9513T 24,2 1 C/V 526 765 1074 1451 1896 2411 3272 4366 2754 F 346,00 

TAJ9513T 24,2 1 C/V 526 765 1074 1451 1896 2411 3272 4366 2754 T 352,00 

CAJ4517E 25,95 1 1/4 C/V   1233 1673 2171 2727 3629 4743 3073 F 356,00 

TAJ4517T 25,95 1 1/4 C/V   1233 1673 2171 2727 3629 4743 3073 T 363,00 

TAJ4519T 34,45 1 1/2 C/V   1780 2304 2911 3601 4738 6162 4021 T 386,00 

TFH4524F 43,5 2 C/V   1841 2456 3219 4131 5706 7759 4776 T 475,00 

TFH4531F 56,65 2 1/2 C/V   2620 3504 4517 5659 7528 9854 6373 T 501,00 

TFH4540F 74,25 3 C/V   3000 4301 5745 7330 9863 12938 8331 T 522,00 

TAG4546T 90,2 4 C/V 1328 2102 3103 4368 5934 7839 11253 15961 9309 T 644,00 

TAG4561T 112,5 5 C/V 2059 3119 4465 6133 8164 10593 14870 20658 12381 T 727,00 

TAG4568T 124,4 6 C/V 2493 3687 5157 6967 9180 11862 16676 23359 13867 T 767,00 

TAG4573T 134,8 6 1/2 C/V 2803 4094 5629 7501 9804 12632 17816 25204 14789 T 816,00 

 
(1) Modelo com tubos e/ou rosca. Para modelos com válvulas há que adicionar o preço indicadoo valor dos conjuntos de válvulas 
Cada modelo TAH/TAG/TAN existe em versão especial TAHP/TAGP/TANP para montagem em paralelo 
Potência Frigorifica: Temp. Cond. = 54.5ºC / Temp. ambiente = 35ºC / Temp. Asp. = 11K   Tensão: F = 198-264 V/T = 340-440 V 
Arrefecimento: N – Ventilação Natural / F – Ventilação Forçada   Sistemas de expansão: C: Tubo Capilar / V: Válvula de Expansão 
 

                                       

                                                                                             



 

                                                                                                                                       

 

COMPRESSORES HERMÉTICOS DE MÉDIA / ALTA PRESSÃO 
 

Potência Frigorifica a 50 Hz (Watts) 

 
Temperatura de Evaporação MODELO 
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Preço 

 

R 12 

CECOMAF 

CAE59ZF9 7,55 1/5.1/4 C/V   230 302 390 488 642 837 557 F 111,00 

CAE41ZF11 8,55 1/4 C/V   270 352 450 559 735 982 636 F 116,00 

CAE4440A 12,05 3/8 C/V   373 488 613 765 1028 1372 885 F 145,00 

CAJ4461A 18,3 1/2 C/V 240 375 540 725 935 1165 1508 1905 1316 F 255,00 

CAJ4492A 25,95 3/4 C/V 385 575 810 1080 1395 1740 2295 3000 1993 F 302,00 

CAJ4511A 32,7 1 C/V 595 835 1140 1495 1900 2330 3032 4000 2632 F 345,00 

 

R 134A 

 

THB4410Y 2,72 1/10 C/V   74 101 132 170 237 332 197 F 87,00 

THB4413Y 3,58 1/8 C/V   104 137 178 227 315 436 262 F 92,00 

THB4415Y 4,23 1/6 C/V   123 160 206 262 363 502 302 F 92,00 

THB4419Y 5,2 1/5 C/V   149 194 251 319 439 602 366 F 95,00 

THB4422Y 6,1 1/4 C/V   194 248 315 394 533 717 447 F 102,00 

AEZ4425Y 7,55 1/4 C/V   185 260 350 455 635 866 528 F 111,00 

AEZ4430Y 8,85 1/4 C/V   245 328 432 558 777 1065 647 F 118,00 

CAE4440Y 12,05 3/8 C/V   310 421 561 731 1026 1413 852 F 148,00 

CAE4448Y 14,15  3/8  C/V   403 530 693 892 1242 1705 1095 F 157,00 

CAJ4461Y 18,3 1/2 C/V   475 642 856 1115 1569 2168 1302 F 253,00 

CAJ4492Y 25,95 3/4 C/V   584 871 1215 1617 2295 3164 1902 F 301,00 

CAJ4511Y 32,7 1 C/V   878 1227 1654 2160 3026 4148 2516 F 340,00 

TAJ4511Y 32,7 1 C/V   878 1227 1654 2160 3026 4148 2516 T 351,00 

TFH4518Y  53,2 1 1/2 C/V   1036 1650 2371 3200 4583 6333 3792 T 480,00 

TFH4525Y  74,25 2 C/V   1667 2343 3201 4239 6053 8442 5004 T 514,00 

TAG4534Y  100,7 2 1/2 C/V   1946 2871 4061 5514 8071 11460 6630 T 639,00 

TAG4543Y  124,4 3 1/2 C/V   2400 3442 4848 6620 9812 14124 8027 T 674,00 

 

 

 



                                                                                      
 
 
 

COMPRESSORES HERMÉTICOS DE MÉDIA / ALTA PRESSÃO   
 
 

Potência Frigorifica a 50 Hz (Watts) 
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Preço 

R 404 A 

CECOMAF 
AEZ4425Z 4,5 1/5 C/V   192 256 329 413 553 728 467 F 112,00 

AEZ4430Z 5,7 1/4 C/V   255 336 430 538 718 945 607 F 118,00 

AEZ4440Z 7,55 1/3 C   362 464 588 733 980 1298 828 F 137,00 

AEZ9440Z 7,55 1/3 C/V 222 280 362 464 588 733 980 1298 828 F 161,00 

CAE9450Z 9,4 3/8 C/V 256 325 426 554 710 896 1212 1623 1020 F 191,00 

CAE9460Z 11,3 1/2 C/V 324 423 553 715 909 1134 1514 2000 1280 F 194,00 

CAJ9480Z 15,2 5/8 C/V 461 603 786 1011 1278 1586 2103 2761 1781 F 312,00 

TAJ9480Z 15,2 5/8 C/V 461 603 786 1011 1278 1586 2103 2761 1781 T 312,00 

CAJ9510Z 18,3 3/4 C/V 545 728 956 1229 1547 1909 2510 3266 2131 F 326,00 

TAJ9510Z 18,3 3/4 C/V 545 728 956 1229 1547 1909 2510 3266 2131 T 332,00 

CAJ9513Z 24,2 1 C/V 526 765 1074 1451 1896 2411 3272 4366 2754 F 345,00 

TAJ9513Z 24,2 1 C/V 526 765 1074 1451 1896 2411 3272 4366 2754 T 345,00 

CAJ4517Z 25,95 1 1/4 C/V   1233 1673 2171 2727 3629 4743 3073 F 349,00 

TAJ4517Z 25,95 1 1/4 C/V   1233 1673 2171 2727 3629 4743 3073 T 356,00 

TAJ4519Z 34,45 1 1/2 C/V   1780 2304 2911 3601 4738 6162 4021 T 378,00 

TFH4524Z 43,5 2 C/V   1841 2456 3219 4131 5706 7759 4776 T 481,00 

TFH4531Z 56,65 2 1/2 C/V   2620 3504 4517 5659 7528 9854 6373 T 508,00 

TFH4540Z 74,25 3 C/V   3000 4301 5745 7330 9863 12938 8331 T 529,00 

TAG4546Z 90,2 4 C/V 1328 2102 3103 4368 5934 7839 11253 15961 9309 T 642,00 

TAG4561Z 112,5 5 C/V 2059 3119 4465 6133 8164 10593 14870 20658 12381 T 721,00 

TAG4568Z 124,4 6 C/V 2493 3687 5157 6967 9180 11862 16676 23359 13867 T 773,00 

TAG4573Z 134,8 6 1/2 C/V 2803 4094 5629 7501 9804 12632 17816 25204 14789 T 822,00 

 
(2) Modelo com tubos e/ou rosca. Para modelos com válvulas há que adicionar o preço indicadoo valor dos conjuntos de válvulas 
Cada modelo TAH/TAG/TAN existe em versão especial TAHP/TAGP/TANP para montagem em paralelo 
Potência Frigorifica: Temp. Cond. = 54.5ºC / Temp. ambiente = 35ºC / Temp. Asp. = 11K   Tensão: F = 198-264 V/T = 340-440 V 
Arrefecimento: N – Ventilação Natural / F – Ventilação Forçada   Sistemas de expansão: C: Tubo Capilar / V: Válvula de Expansão 
 

                                       

 

                                                                                             



 

                                                                                                                               

 

GRUPOS COMPRESSORES HERMÉTICOS DE MÉDIA /ALTA PRESSÃO 
COM CONDENSADOR A AR 

 
 

Potência Frigorifica a 50 Hz (Watts) Dimensões 
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R 22 
 

AEZ4425EH 4,5 340   243 299 366 439 558 698 F 301 350 228 3/8 1/4 205,00 

AEZ4430EH 5,7 410   327 396 481 576 722 901 F 316 352 257 3/8 1/4 228,00 

AEZ3440EH 7,55 800   444 548 668 788 988 1221 F 355 495 300 3/8 1/4 242,00 

CAE9450TMH 9,4 800 345 434 547 679 829 994 1235 1519 F 355 495 300 3/8 1/4 377,00 

CAE9460TMH 11,3 980 410 520 653 808 976 1161 1426 1739 F 350 495 285 3/8 1/4 400,00 

CAJ9480TMH 15,2 1130 576 746 946 1155 1394 1632 2063 2509 F 430 485 340 1/2 3/8 548,00 

CAJ9510TMH 18,3 980 711 907 1126 1374 1643 1941 2411 2987 F 430 490 340 5/8 3/8 598,00 

CAJ9513TMH 24,2 980 806 1059 1348 1666 2013 2370 2899 3523 F 430 490 340 5/8 3/8 721,00 

CAJ4517TMH 25,9 2200   1692 2071 2500 2978 3741 4681 F 430 490 340 5/8 3/8 744,00 

 
 

R 134 A 

THB 4413YH 3,58 165   131 166 205 248 317 400 F 314 350 225 3/8 1/4 185,00 

THB 4415YH 4,23 315   153 198 248 303 392 501 F 314 350 225 3/8 1/4 186,00 

THB 4419YH 5,20 315   186 235 289 351 450 573 F 314 350 225 3/8 1/4 188,00 

AEZ 4425YH 7,55 340   243 316 403 491 628 794 F 316 352 257 3/8 1/4 224,00 

AEZ 4430YH 8,85 410   311 393 496 604 778 982 F 355 495 300 3/8 1/4 231,00 

CAE 4440YHR 12,0 410   410 519 638 768 1081 1212 F 355 495 300 3/8 1/4 331,00 

CAJ 4461YHR 18,3 980   620 782 958 1156 1468 1843 F 430 485 340 1/2 1/4 471,00 

TAJ 4461YHR 18,3 980   620 782 958 1156 1468 1843 T 430 485 340 1/2 1/4 455,00 

CAJ 4492YHR 25,9 980   925 1179 1444 1742 2229 2776 F 430 485 340 1/2 3/8 553,00 

TAJ 4492YHR 25,9 980   925 1179 1444 1742 2229 2776 T 430 485 340 1/2 3/8 655,00 

CAJ 4511YHR 32,7 980   1216 1478 1792 2138 2687 3370 F 510 610 445 5/8 3/8 613,00 

TAJ 4511YHR 32,7 980   1216 1478 1792 2138 2687 3370 T 510 610 445 5/8 3/8 719,00 

FH 4518YHR 53,2 2250   1791 2250 2819 3463 4488 5848 F 1002 618 469 5/8 3/8 919,00 

TFH 4518YHR 53,2 2250   1791 2250 2819 3463 4488 5848 T 1002 618 469 5/8 3/8 1.163,00 

FH 4525YHR 74,5 2250   2128 2759 3644 4154 5424 6945 F 1002 618 469 5/8 3/8 1.293,00 

TFH 4525YHR 74,5 2250   2128 2759 3644 4154 5424 6945 T 1002 618 469 5/8 3/8 1.278,00 

 
Potência Frigorifica: Temp Ambiente = 32°C / Temp. Asp. = 11 k 
Tensão: F = 198-264 V/T = 340-440 V 
 
 



 

                                                                                                                                                

 

GRUPOS COMPRESSORES HERMÉTICOS DE MÉDIA /ALTA PRESSÃO 
COM CONDENSADOR A AR 

 

Potência Frigorifica a 50 Hz (Watts) Dimensões 

Temperatura de Evaporação LIGAÇÕES MODELO 
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R404 A 

AEZ4425ZHR 4,5 340   226 290 359 431 541 587 F 301 350 228 3/8 1/4 203,00 

AEZ4430ZHR 5,7 410   329 409 497 592 742 806 F 316 352 257 3/8 1/4 274,00 

AEZ3440ZMH 7,55 800   448 552 663 783 970 1049 F 355 495 300 3/8 1/4 239,00 

CAE9450ZMH 9,4 800 333 437 552 679 819 974 1222 1327 F 355 495 300 3/8 1/4 370,00 

CAE9460ZMH 11,3 980 394 523 659 803 956 1117 1368 1472 F 350 495 285 3/8 1/4 396,00 

CAJ9480ZMH 15,2 1130 619 791 975 1176 1392 1624 1992 2146 F 430 485 340 1/2 3/8 540,00 

CAJ9510ZMH 18,3 980 773 965 1183 1427 1691 1973 2398 2584 F 430 490 340 5/8 3/8 590,00 

TAJ9510ZMH 18.3 980 773 965 1183 1427 1691 1973 2398 2584 T 430 490 340 5/8 3/8 596,00 

CAJ9513ZMH 24,2 980 861 1131 1417 1718 2034 2365 2869 3079 F 430 490 340 5/8 3/8 708,00 

TAJ9513ZMH 24,2 980 861 1131 1417 1718 2034 2365 2869 3079 T 430 490 340 5/8 3/8 714,00 

CAJ4517ZHR 26 2200   1757 2134 2565 3029 3677 3960 F 510 615 435 5/8 3/8 730,00 

TAJ4517ZHR 26 2200   1757 2134 2565 3029 3677 3960 T 510 615 435 5/8 3/8 738,00 

TAJ4519ZHR 34,5 2250   2282 2731 3243 3803 4643 5008 T 510 615 435 5/8 3/8 790,00 

TFH4524ZHR 43.5 2250   2397 2951 3538 4160 5127 5529 T 510 630 450 5/8 3/8 1.196,00 

TFH4540ZHR 74.2 4800   4108 5016 5980 7010 8609 9274 T 1002 642 469 7/8 1/2 1.521,00 

TAG4546ZHR 90.2 7000   4757 6013 7384 8878 11256 12262 T 1080 650 565 7/8 5/8 1.770,00 

TAG4561ZHR 112 6600   5818 7351 9042 10883 13766 14992 T 1080 650 565 11/8 5/8 2.040,00 

TAG4568ZHR 124 6000   6631 8506 10483 12540 15550 16790 T 1080 650 565 11/8 5/8 2.363,00 

 
Potência Frigorifica: Temp Ambiente = 32°C / Temp. Asp. = 11 k 
Tensão: F = 198-264 V/T = 340-440 V 

 

                                                                                  

 


